
LS04-PIR

 Входное напряжение: 12В/24В                                                                                           

 Выходное напряжение: 12В/24В

 Максимальный выходной ток: 5А

 Максимальная мощность нагрузки: 60Вт/120Вт

 Степень защиты: IP20

 

 

Ш 

 

 
 

      ХАРАКТЕРИСТИКИ:                                                                                                          
                                                                          

 

 

 

Выключатель PIR, датчик движения 2м

Включение/выключение светильника осуществляется, если в зоне сканирования 

обнаруживается движение объекта, после чего гаснет, если датчик не улавливает 

движение. Расстояние срабатывания 2 м. Время отключения после срабатывания

30 секунд. Угол зоны срабатывания 120 градусов.

LS02-BD

 Входное напряжение: 12В/24В                                                                                           

 Выходное напряжение: 12В/24В

 Максимальный выходной ток: 8А

 Максимальная мощность нагрузки: 96Вт/192Вт

 Степень защиты: IP20

 

 

Ш 

 

 
 

    ХАРАКТЕРИСТИКИ:                                                                                                      
                                                                          

 

 

 

 

Микровыключатель кнопочный с диммером 

Микровыкючатель  предназначен для включения, выключения 

и регулировки яркости свечения светильника. 

  


